Tel: + 49 (0) 7486 9779 31 - Fax: + 49 (0) 7486 9779 32
E-mail:  info@jhs-technik.de - Home: www.jhs-technik.de



mailto:info@jhs-technik.de
http://www.jhs-technik.de/

Tel: + 49 (0) 7486 9779 31
E-mail:  info@jhs-technik.de

Fax: + 49 (0) 7486 9779 32
Home: www.jhs-technik.de

Basiseinheit

Artikel-Nr.

K-25000

Beschreibung

Balance-Lift
Hohenverstellung, Basiseinheit

Mechanische Hohenverstellung,
mit einstellbarem Gewichtsausgleich

Zur Befestigung von beliebigen
Komponenten, wie z.B. Monitore,

Eingabeterminals, Keyboards, etc.
Durchgehende Nuten;

dadurch sind Komponenten

in beliebiger Hohe platzierbar

Integriertes Kabelmanagement
Schlitten mit einem Griff feststellbar
Einfache Montage durch einhdngen

Ansprechendes Design

Reinigungsfreundlich
Hohenverstellbereich: 380 mm

Gewichtsbereich: 3,5 kg bis 33 kg

Querschnitt fir Kabel in der
Energiekette: 10 x 40 mm

MaBe: Hohe: 688 mm (Schlitten)
Breite: 392 mm
Tiefe: 90 mm

Gewicht: 15 kg

Farbe Geh&use: Aluminium + ReinweiB matt

Abbildung
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Anbindung

an Normschienen | an Trégerschiene

Artikel-Nr.

M-25016

Beschreibung

Adaption an Wandversorgung
mit 2 Normschienen

Mit justierbaren Halteprofilen
Mit Einhdngeplatte

Male ca.:
Hohe 785 x Breite 375 x Tiefe 45 mm

Gewicht: 9 kg
Tragféhigkeit: bis 50 kg

Material: Stahl, galv. verzinkt

Abbildung

M-25013

Adaption an Tragerschiene
Mit Einhdngeplatte

MaBe ca.:
Hohe 890 x Breite 375 x Tiefe 18 mm

Gewicht: 5 kg
Tragfahigkeit: bis 50 kg

Material: Stahl, galv. verzinkt

03 | 2020 TS

Balance-Lift | Smart-Lift - Katalog [D]



mailto:info@jhs-technik.de
http://www.jhs-technik.de/

Tel: + 49 (0) 7486 9779 31
E-mail:  info@jhs-technik.de

Fax: + 49 (0) 7486 9779 32
Home: www.jhs-technik.de

Anbindung

an Wand | auf Rollwagen

Artikel-Nr.

M-25011

Beschreibung

Wandplatte

Mit Befestigungsmaterial
6 Stuick Pan Head 6 x 60, mit Diibel

MaBe ca.: Hohe 400 x Breite 340 mm
Gewicht: 2,3 kg
Tragfahigkeit: bis 50 kg

Material: Stahl, galv. verzinkt

Abbildung

M-25015

Distanzbefestigung an Wand

Wandplatte mit Distanzblech zur
einfachen Kabelverlegung
hinter dem Balance Lift.

Abstand balance-lift zur Wand: ca. 45 mm

Mit Befestigungsmaterial,
6 Stlick Pan Head 6 x 60, mit Dubel

Male: ca. Hohe 780 x Breite 340 mm
Gesamtgewicht: 7,5 kg
Tragfahigkeit: bis 50 kg

Material: Stahl, galv. verzinkt + ReinweiB3 matt

M-25014

Rollwagen
(Darstellung ohne Anbindungsblech)

Anbindungseinheit mit Rollwagen:
Male ca.: Breite: 570 mm

Hohe: 1750 mm

Tiefe: 510 mm

2 Rollen feststellbar, Rollen-& = 100 mm
Gewicht: 22 kg
Tragfahigkeit: bis 50 kg

Farbe: ReinweiB matt und Signalgrau matt
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Halterungen
fiir Monitor

Artikel-Nr.

M-25021

Beschreibung

Einfache Monitorhalterung

Einfaches Einhangen

Neigbar 0 / +8°

VESA 75x75 | 100x100 | 200x100 mm
Ausladung: 28 mm

Gewicht: 0,5 kg

Tragfahigkeit: bis 25 kg

Farbe: ReinweiB matt

Abbildung

M-25023

Doppel-Displayhalterung

Einfache Montage

Halterung starr (2-teilig)

In der Neigung justierbar 0 / +8°
2x VESA-Standard 75 / 100 mm
Abstand Mitte-Mitte: 508 - 608 mm
Ausladung: 18 mm

Gewicht: 1 kg

Tragfahigkeit: bis 2x 12 kg

Farbe: Reinweil} matt

M-25024

GroBdisplayhalterung

Einfaches Einhdngen

In der Neigung justierbar 0 / +5°
VESA von 100x100 bis 400x400 mm
Ausladung: 115 mm

Gewicht: 2,4 kg

Tragfahigkeit: bis 30 kg

Farbe: ReinweiB matt

M-20095

Einfache Monitorhalterung

Einfache Montage

Neigbar + 15°

VESA Standard 75 / 100 mm
Ausladung: 86 mm

Gewicht: 1,2 kg
Tragféhigkeit: bis 25 kg
Farbe: Reinweil matt
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Ablagen | Konsole
fiir Keyboard, Maus, etc.

Artikel-Nr.

M-25030-A

Beschreibung Abbildung

Klapp-Keyboardplatte g
einfach, unsymmetrisch

Inkl. Mausfang

Lichtes MaB: 190 x 630 mm

Klappwinkel 103° (Endlage gedampft)

Ausladung bis Handauflage-Ende: ca. 350 mm

Mit Kantenschutz und weicher Handauflage links,

in anthrazit (optional in blau) ’/\

Gewicht: 3,8 kg \
Tragfahigkeit: bis 5 kg \ - )

s &1
Farbe: ReinweiB matt Y

Darstellung: Keyboardplatte hochgeklappt

M-25046-A

Ablageplatte mit
ausziehbarer Keyboardplatte

Gesamtausladung bis

&y \
Handauflage-Ende: ca. 525 mm
Keyboardplatte mit Auszug 105 mm:
Tiefe 208 mm, Innenmalf variabel:
von 412 - 682 mm in Stufen verstellbar,

Mausablage wahlweise links oder rechts,
mit Kantenschutz und weicher Handauflage
in anthrazit (optional in blau)

>
| 4 ,
Ablageplatte: 440 x 308 mm T
Gewicht: 4,8 kg V
Tragfahigkeit: bis 5 kg

Darstellungen:
Farbe: ReinweiB matt

Keyboardplatte eingefahren | Keyboardplatte eingefahren
Mausplatten innen montiert | Mausplatten auBen montiert

M-25045

Konsole
B 400 x T 400 x H 145 mm } g
mit 2 seitl. Normschienen

Mit Befestigungsmaterial [ \./
Gewicht: 6,2 kg Q

Tragfahigkeit: bis 10 kg

Farbe: Reinweil} matt

Darstellung: Schublade ganz ausgezogen (300 mm)
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Halter

Sonstige | Zubehor

Artikel-Nr.

M-25041

Beschreibung

PC-Halterung, 2-teilig

Zur Aufnahme von PCs, z.B. IGEL
Befestigung auf Balance-Lift
Aufnahme PC: Lange: 365 mm,

Tiefe, min.: 52 mm, max.: 66 mm
Gewicht: 0,3 kg. Farbe: Reinweil} matt
Tragfahigkeit: bis 5 kg

Geréte nicht im Lieferumfang enthalten

Abbildung

Darstellung
mit IGEL-PC + Netzteil

M-25042

Scanner-Halteplatte, rechtsseitig

Zur Aufnahme Scanner mit Fu

Befestigung Uber Drehrastbolzen,
an rechter Seite des Balance-Lift

Auflageflache: Breite: 110 mm x Lange: 185 mm
Gewicht: 0,4 kg. Farbe: Reinweill matt
Tragfahigkeit: bis 2 kg

| N ’/

Darstellung mit
Scannerstation

M-25044

Scanner-Halter-Rechen, linksseitig,
fiir Bedienteil BarcodeReader
Zur Aufnahme Bedienteil Scanner

Befestigung uber Drehrastbolzen,
an linker Seite des Balance-Lift

Gewicht: 0,4 kg. Farbe: Reinweil} matt
Tragfahigkeit: bis 2 kg

Darstellung mit
Bedienteil Scanner

Z-10550

Halteblech fiir Kabel
Zum Herausflhren der Kabel
ohne Kabelschleppe

Mit Befestigungsmaterial

Zum Einbau in Schlitten M-25005
(Kabelhalterclip dort enthalten)

MaBe: ca. Hohe 230 mm x Breite 56 mm
Gewicht: 0,1 kg. Material: Stahl, verzinkt

3-2814

Kabelhalter

An Profilnut
MaBe: ca. 40 x 30 x 10 mm
Gewicht: 3 g, Farbe: WeiB, matt
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smaxt - lift

Mechanische Hohenverstellung

Produktiibersicht

Geréte nicht im Lieferumfang enthalten

smart-lift an WAND

Darstellung mit Anbauteilen Basiseinheit, Artikel-Nr.: K-25100 Darstellung mit Anbauteilen + Gerate

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung
K-25100 smart-lift an Wand
Basiseinheit

Mechanische Héhenverstellung
\ Darstellung:

Hohenverstellbereich: 390 mm Lift unten

Gesamthohe max.: 1084 mm
Zur Montage an Wand

Zur Befestigung von beliebigen Komponenten, wie
z.B. Monitore, Eingabeterminals, Keyboards etc.

Komponenten in beliebiger Hohe platzierbar

Gewichtsbereich der Anbauteile 5 - 10 kg

MaBe Schlitten:
Hohe: 687 mm, Breite: 177 mm, Tiefe: 105 mm

Farbe Geh&use: Aluminium + ReinweiB matt

Gewicht: ca. 11 kg

(Optional mit auBenliegender Energiekette,
siehe Seite 14))
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Geréte nicht im Lieferumfang enthalten

smart-lift an NORMSCHIENE

Darstellung mit Anbauteilen Basiseinheit, Artikel-Nr.: K-25080 Darstellung mit Anbauteilen + Gerite

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung
K-25080 smart-lift an Normschiene Darstellung:
Basiseinheit Lift unten

Mechanische Héhenverstellung
Hohenverstellbereich: 400 mm
Gesamthdhe max.: 1110 mm

Zur Montage an 2 Normschienen

Zur Befestigung von beliebigen Komponenten, wie
z.B. Monitore, Eingabeterminals, Keyboards etc.

‘

Komponenten in beliebiger Hohe platzierbar
Gewichtsbereich der Anbauteile 5 - 10 kg

MaBe Schlitten:
Hohe: 687 mm, Breite: 177 mm, Tiefe: 124 mm
(zur Normschiene)

Farbe Geh&use: Aluminium + ReinweiB matt

Gewicht: ca. 17,5 kg
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Geréte nicht im Lieferumfang enthalten

smart-lift an TRAGERSCHIENE

Darstellung mit Anbauteilen Basiseinheit, Artikel-Nr.: K-25090 Darstellung mit Anbauteilen + Gerite

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

Darstellung:
Lift unten

K-25090 smart-lift an Trdgerschiene
Basiseinheit

Mechanische Héhenverstellung T ]
Hohenverstellbereich: 400 mm
Gesamthohe max.: 1110 mm

Zur Montage an Tragerschiene

Zur Befestigung von beliebigen Komponenten, wie
z.B. Monitore, Eingabeterminals, Keyboards etc.

Komponenten in beliebiger Hohe platzierbar
Gewichtsbereich der Anbauteile 5 - 10 kg

MaBe Schlitten:
Hohe: 687 mm, Breite: 177 mm, Tiefe: 104 mm
(zur Tragerschiene)

Farbe Geh&use: Aluminium + ReinweiB matt

Gewicht: ca. 14,5 kg
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Geréte nicht im Lieferumfang enthalten

smart-lift auf ROLLWAGEN

Darstellung mit Anbauteilen Basiseinheit, Artikel-Nr.: K-25070 Darstellung mit Anbauteilen + Gerite

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

K-25070 smart-lift auf Rollwagen
Basiseinheit

Mechanische Héhenverstellung
Hohenverstellbereich: 380 mm
Gesamthohe: 1640 mm

Montiert auf Rollwagen:

mit Gegengewicht, Rollen frei beweglich,
& 100 mm, vordere Rollen feststellbar,
MaBe: Breite: 570 mm, Tiefe: 480 mm

Zur Befestigung von beliebigen Komponenten, wie
z.B. Monitore, Eingabeterminals, Keyboards etc.

Komponenten in beliebiger Hohe platzierbar

Gewichtsbereich der Anbauteile,
wahlweise 5 - 10 kg oder 11 - 16 kg

Darstellung:
Lift unten

MaBe Schlitten:
Hohe: 687 mm, Breite: 177 mm, Tiefe: 115 mm

Farbe Gehause: Aluminium + Reinwei matt
Rollfuf: Signalgrau (RAL 7004)
Gewicht: ca. 18,5 kg

03| 2020 TS Balance-Lift | Smart-Lift - Katalog [D] -10 -


mailto:info@jhs-technik.de
http://www.jhs-technik.de/

Tel: + 49 (0) 7486 9779 31 - Fax: + 49 (0) 7486 9779 32
E-mail:  info@jhs-technik.de - Home: www.jhs-technik.de

Geréte nicht im Lieferumfang enthalten

smart-lift Klein, auf ROLLWAGEN

Darstellung mit Anbauteilen Basiseinheit, Artikel-Nr.: K-25500 Darstellung mit Anbauteilen + Gerite

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung
K-25500 smart-lift Klein auf Rollwagen
Basiseinheit

Mechanische Héhenverstellung
Hohenverstellbereich: 348 mm
Gesamthohe max.: 1135 mm

Zur Befestigung von Komponenten,
z.B. Ablage fiir Laptop

Komponenten in beliebiger Hohe platzierbar Darstellung:

Montiert auf Rollwagen: Lift unten
Rollen frei beweglich, & 100 mm, vordere Rollen
feststellbar, MaBe: Breite: 570 mm, Tiefe: 480 mm

Gewichtsbereich der Anbauteile 5 - 10 kg

MaBe Schlitten:
Hohe: 590 mm, Breite: 183 mm, Tiefe: 100 mm

Farben: Gehause: Aluminium + Reinweil3 matt
Rollfuf: Signalgrau
Gewicht: ca. 13 kg
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Ablagen | Konsole
fiir Keyboard, Maus, etc.
Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung
M-25130-A Klapp-Keyboardplatte
einfach, unsymmetrisch
Inkl. Mausfang
Lichtes MaB: 190 x 630 mm
Klappwinkel 103° (Endlage gedampft)
Ausladung bis Handauflage-Ende: ca. 350 mm
Mit Kantenschutz und weicher Handauflage links, /
in anthrazit (optional in blau) /
Gewicht: 3,8 kg
Tragfahigkeit: bis 5 kg Y
Farbe: ReinweiB matt
»
Darstellung: Keyboardplatte hochgeklappt
M-25046-A Ablageplatte mit
ausziehbarer Keyboardplatte
Gesamtausladung bis
Handauflage-Ende: ca. 525 mm
Keyboardplatte mit Auszug 105 mm:
Tiefe 208 mm, Innenmalf variabel:
von 412 - 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts,
mit Kantenschutz und weicher Handauflage T P> >
in anthrazit (optional in blau) : ’
Ablageplatte: 440 x 308 mm V
Gewicht: 4,8 kg
- T Darstellungen:
Tragfahigkeit: bis 5 kg
Farbe: Rei i3 matt Keyboardplatte eingefahren | Keyboardplatte eingefahren
arbe: Reinweib ma Mausplatten innen montiert | Mausplatten auBen montiert
M-25045 Konsole a
B 400 x T 400 x H 145 mm e
mit 2 seitl. Normschienen .
Mit Befestigungsmaterial o : /
Gewicht: 6,2 kg )
Tragfahigkeit: bis 10 kg
Farbe: ReinweiB matt
. ]
| -
e
Darstellung: Schublade ganz ausgezogen (300 mm)
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Halterungen fiir Monitor
Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung
M-25021 Einfache Monitorhalterung ’
J
Einfaches Einhangen. Neigbar 0 / +8° ;e LA
VESA 75x75 | 100x100 | 200x100 mm \
Ausladung: 28 mm. ) )

Gewicht: 0,5 kg. Farbe: Reinweil3 matt 0
Tragfahigkeit: bis 25 kg

M-20095 Einfache Monitorhalterung \ ol
Einfache Montage. Neigbar + 15° o [
VESA Standard 75 / 100 mm N .
Ausladung: 86 mm. N2 L-
Gewicht: 1,2 kg. Farbe: Reinweill matt \‘ ps

Tragfahigkeit: bis 25 kg

Anbauteile | Zubehor

Artikel-Nr. Beschreibung Abbildung

M-25047 PC-Halterung, 2-teilig
Zur Aufnahme von PCs, z.B. IGEL ; J
Befestigung auf smart-lift )

Aufnahme PC:
Lange: 176 mm, Breite min.: 60 mm, max.: 80 mm

Gewicht: 0,150 kg. Farbe: Reinwei3 matt
Tragfahigkeit: bis 5 kg

3-2814 Kabelhalter
An Profilnut : ®
MaBe: ca. 40 x 30 x 10 mm \
Gewicht: 3 g. Farbe: Weil3, matt
Z-10565 Energiekette auBenliegend
Mit Befestigungsmaterial
Innenmal 30 x 10 mm
Geeignet fir Darstellung:
- K-25080 smart - lift an Normschiene smart-lift
- K-25090 smart - lift an Tragerschiene an Wand
- K-25100 smart - lift an Wand (K-25100),
mit auBen-
liegender

Energiekette
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